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SIEMENS 1Q700 multifunctionele oven met

microgolfoven - 45cm - CM776G1B1

Incl. btw

Artikelnummer
EAN

Merk

SIEMENS

| Productomschrijving

Verwarmingssystemen en functies:

Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 19
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart,
Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden,
Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Giill,
magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte +
magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron,
hetelucht grillen + magnetron

Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W,
180w, 360W, 600W, boost) met inverter techniek

Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600
Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

Snel voorverwarmen

cookControl Pro

coolStart

Home Connect

Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en
Amazon Alexa)

Design:

Ovenruimte: antraciet geémailleerd

Comfort:

TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
touchControl bediening

Elektronische klok

Inhoud: 45 liter

Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881

€ 2.059,00

CM776G1B1

4242003901274
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Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur,

Opwarmingsindicatie
Ledverlichting, uitschakelbaar
Klapdeur

softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur

met softClose

Geforceerde koeling met naventilatie

4 ST glazen CoolTouch deur

Lage deurtemperatuur

Deurcontact schakelaar

Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging
Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
humidClean Plus reinigingssyteem
Inhangroosters / uittreksysteem:

Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

Combi rooster

Universele braadslede

1 x Air Fry plaat (HZ629070)

Technische specificaties:

Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de

maatschetsen aanhouden
Inbouwmaten (hxbxd):

450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd):

455 x 594 x 548 mm

Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
Aansluitwaarde: 3,6 kW
Nominale spanning: 220 - 240 V

| specificaties

ALGEMEEN
Categorie Inbouw oven
Kleur Zwart

Serie 1Q700

Type bediening Touchscreen
VERBRUIK

Aansluitwaarde 3600 W
CONNECTIVITEIT

Bediening via app Ja

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

Type oven

Type stoom

Wettelijke garantie

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

Multifunctioneel
Geen stoom

2 jaar
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AFMETINGEN

Breedte

Diepte

INSTALLATIE

Maximum nisbreedte

Maximum nishoogte

Minimum nisbreedte

FUNCTIES

Microgolffunctie

EXTRA

Telescooprails

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro

Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

594 mm

548 mm

568 mm

455 mm

560 mm

Ja

Nee

CONTACT
Tel. 053 77 60 01

Hoogte

Inhoud

Minimum nisdiepte

Minimum nishoogte

Reiniging

Temperatuursonde

electro@debisschop.be

debisschop.shop

455 mm

451

550 mm

450 mm

Pyrolyse

Nee
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