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SIEMENS 1Q700 multifunctionele oven met

stoomtoevoeging - 60cm - HR776G3B1

Incl. btw

D

EAN

Merk

| Productomschrijving

Oventype / verwarmingswijzen:

Bakoven met 19 verwarmingssystemen: 4D warme lucht,
Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill,
Pizzastand, Functie "diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte,
Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht
zacht, Conventional heat gentle, Regenereren, Rijzen van deeg, 3D
hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C

Volume binnenruimte: 711

Inhangrooster / Uittreksysteem:

Aantal niveaus: 5 ST

Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf
uit te rusten - in optie), pyrolysebestendig

Design:
touchControl bediening

Binnenruimte in antraciet emalil

Reiniging:

activeClean - pyrolytische zelfreiniging
Cleaning Assistance ( hydrolyse reininging)
Volledig glazen binnendeur

Comfort :

Oven Assistent met spraakbediening
led-touch control (rood/wit)
Elektronische klok

Temperatuurvoorstel

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881

€ 1.979,00

Betaalbaar met ecocheques

Artikelnummer

HR776G3B1

4242003902455
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Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming
remaining time prediction Braadthermometer

Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen
van de deur

softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met
softClose

cookControl Pro

roastingSensor Plus

Snel voorverwarmen

coolStart

Ontkalkingsprogramma

steamBoost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau
gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve
stoom toe met een druk op de knop.

Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau
hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar

Indicatie voor lege waterreservoir

Dampgenerator buiten de ovenruimte

Koelventilator

Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:
1 x Geémailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele
braadslede

Milieu / Zekerheid:

Koelfront Comfort: 30°C

Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging

Glazen deur CoolTouch

Deurvergrendeling tijdens pyrolyse

Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de
restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

Lengte aansluitkabel: 120 cm

Nominale spanning: 220 - 240 V

Totale aansluitwaarde: 3.6 kW

Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van
A+++t/m D)

Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0.87 kWh
Energieverbruik bij hetelucht:0.69 kWh

Aantal ovenruimtes: 1

Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven:71 |

Afmetingen:
Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

WINKEL CONTACT
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| specificaties
ALGEMEEN
Categorie
Kleur
Serie

Type bediening

VERBRUIK

Aansluitwaarde

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AFMETINGEN

Breedte

Diepte

INSTALLATIE

Maximum nisbreedte
Maximum nishoogte

Minimum nisbreedte

FUNCTIES

Microgolffunctie

EXTRA

Telescooprails

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

Inbouw oven

Zwart

1Q700

Touchscreen

3600 W

Ja

594 mm

548 mm

568 mm

595 mm

560 mm

Nee

Nee

CONTACT
Tel. 053 77 60 01

Type oven
Type stoom

Wettelijke garantie

Hoogte

Inhoud

Minimum nisdiepte

Minimum nishoogte

Reiniging

Temperatuursonde

electro@debisschop.be

debisschop.shop

Multifunctioneel
Stoomtoevoeging

2 jaar

595 mm

711

550 mm

585 mm

Pyrolyse

Ja
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