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MIELE VITROLINE multifunctionele oven met stoom -

60cm - DGC74500BSW

Incl. btw

D

Artikelnummer

EAN

Merk

| Productomschrijving

MODEL EN DESIGN
Combi-stoomoven: Ja
PureLine: Ja

Kleur toestel: Obsidiaanzwart

VOORDELEN

TasteControl: Ja

Snel opwarmen: Ja
Voorverwarmen: Ja

Externe stoomopwekking: Ja
Crispfunctie: Ja

OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja

Automatische programma's: Ja
Landspecifieke automatische programma’s: Ja
Braadautomaat: Ja

Stomen: Ja

Grillfuncties: Ja

Grill: Ja

Hetelucht plus: Ja

Intensief bakken: Ja

Profi-functie: Ja

Profi-functie met Hetelucht Plus: Ja
Profi-functie met boven-/onderwarmte: Ja
Profi-functie met intensief bakken: Ja
Profi-functie met braadautomaat: Ja
Boven-/onderwarmte: Ja

Onderwarmte: Ja

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be

debisschop.shop

Gentsesteenweg 325
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BTW BE 0400.281.881

€ 2.299,00

Betaalbaar met ecocheques

DGC74500BSW
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Circulatiegrill: Ja
Eco-hetelucht: Ja
Speciale toepassingen: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Display: DirectSensor

SoftOpen: Ja

SoftClose: Ja

MultiLingua: Ja

Stoomstoten op tijd programmeerbaar: Ja
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja
Timerfuncties: Ja

Dagtijdweergave: Ja

Datumweergave: Ja

Kookwekker: Ja

Programmering begin bereidingstijd: Ja
Programmering einde bereidingstijd: Ja
Programmering bereidingstijd: Ja
Weergave werkelijke temperatuur: Ja
Weergave ingestelde temperatuur: Ja
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur: Ja
Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja
Eigen programma’s: Ja

Individuele instellingen: Ja

EFFICIENTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiéntieklasse (A+++ - D): A+

Automatische restwarmtebenutting: Ja

Stroomverbruik in de uitstand in W: 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W: 1

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W: 2

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.: 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.: 20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.: 20

ONDERHOUDSCOMFORT
Roestvrijstalen/CleanSteel-opperviak: Ja

Emaillen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand: Ja
Externe stoomopwekker: Ja

Condensreductie door verwarmingselement in de bodem: Ja
Onderhoudsprogramma’s: Ja

Onderhoudsprogramma Inweken: Ja

Droogprogramma ovenruimte: Ja

Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja

Ontkalken: Ja

CleanGlass-deur: Ja

STOOMTECHN./WATERTOEVOER
MonoSteam: Ja

Stoomopwekker vermogen in kW: 2,2
Waterreservoir inhoud in |: 1

Zuigbuis voor het opzuigen van water: Ja

VEILIGHEID
Koelsysteem met koel front: Ja

WINKEL CONTACT
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Veiligheidsuitschakeling: Ja
Ingebruiknamebeveiliging: Ja
Toetsenvergrendeling: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Oveninhoud in |: 76

Aantal niveaus: 5

595 x 596 x 569

Genummerde niveaus: Ja

Deuraanslag: Onder

Ovenverlichting: 1 LED-Spot

Min. temperaturen ovenmodus in °C: 30

Max. temperaturen ovenmodus in °C: 250
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 70
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100
30-250

70-100

Nismaten (b x h x d) in mm: 560-568 x 590-595 x 550
Min. nisbreedte in mm: 560

Max. nisbreedte in mm: 568

Nishoogte min. in mm: 590

Nishoogte max. in mm: 595

Nisdiepte in mm: 550

Toestelbreedte in mm: 595

Toestelhoogte in mm: 596

Toesteldiepte in mm: 569,3

Gewicht in kg: 42

Totale aansluitwaarde in kW: 3,5

Spanning in V: 220,00-240,00

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

Zekering in A: 16

Aansluitkabel met netstekker: Ja

Verlichting vervangen: Klantendienst

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Bakplaat met PerfectClean: 1

Universele bakplaat met PerfectClean: 1

Bak- en braadrooster met PerfectClean: 1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar): 1
Uitheembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar): 1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 1
Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 1
Ontkalkingstabletten: 2

| specificaties

ALGEMEEN
Typenummer 11825610 Type bediening
Categorie Inbouw combi-stoomoven Wettelijke garantie
Kleur Zwart
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Tiptoetsbediening

2 jaar
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CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AFMETINGEN

Breedte

Diepte

INSTALLATIE

Maximum nisbreedte
Maximum nishoogte

Minimum nisbreedte

FUNCTIES

Microgolffunctie

Ovenfunctie

AANSLUITING

Watertoevoer

EXTRA

Temperatuursonde

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro

Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

Ja

595 mm Hoogte

568 mm Inhoud

568 mm Minimum nisdiepte
595 mm Minimum nishoogte
560 mm

Nee Reiniging

Ja

Waterreservoir

Nee

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

596 mm

761

550 mm

590 mm

Manueel
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