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SIEMENS 1Q100 geintegreerde dampkap - 60cm -

LE66MACO0

G
Artikelnummer

EAN

Merk

| Productomschrijving

Algemene informatie
Energie-efficiéntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWul/jaar*
Ventilator-efficiéntieklasse: B*
Verlichting-efficiéntieklasse: A*
Vetfilter-efficiéntieklasse: C*

Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:
Dampkap voor hangkast van 60 cm
Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Comfort / Zekerheid:

3 vermogensstanden

2 motoren

Bedieningspaneel met druktoetsen

€ 469,00

Incl. btw

SIEMENS

LE66MACO00
4242003806494

SIEMENS

Geluidsniveau bij normale werking 620 m3/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
Verlichting van het werkblad: 2

Afmetingen:

Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: @ 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)

Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881
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| specificaties

ALGEMEEN

Categorie
Kleur
Maximum geluidsniveau

Minimum geluidsniveau

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AFMETINGEN

Breedte

Diepte

VERBRUIK

Maximum debiet luchtafvoer

FUNCTIES

Verlichting

EXTRA

Afstandsbediening inbegrepen

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

Geintegreerde dampkap
Inox
70dB

49 dB

Nee

599 mm

271 mm

625 m3

Ja

Nee

CONTACT
Tel. 053 77 60 01

Serie
Type afzuigsysteem
Type bediening

Wettelijke garantie

Bediening via kookplaat

Hoogte

Maximum debiet recirculatie

Inclusief motor

electro@debisschop.be

debisschop.shop

1Q100
Lucht- en recirculatiesysteem
Drukknoppen

2 jaar

Nee

402 mm

416 m3

Ja

PRODUCTFICHE
16/10/2026

Pagina 2



