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KEUKENS MARTWERK & ELEKTRO 16/10/2026
SMEG fornuis met gaskookplaat - 100cm - TR103GR «33°SMeg
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Artikelnummer
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| Productomschrijving

SPECIFICATIES

TYPE

Product familie: Fornuis

Categorie fornuis: 100x60 cm

Voeding: Gas Aantal ovenruimtes: 3

Type kookplaat: Gas Type

primaire oven: Thermogeventileerd

Type secundaire oven: Thermogeventileerd
Reingingssysteem: Vapor Clean reiniging
EAN-code: 8017709294229

DESIGN

Kleur: Slate Grey

Design: Victoria

Design: Victoria Materiaal: Gelakt materiaal
Deur: Met kader

Afwerking bedieningspaneel: Gekleurd plaatstaal
Kleur kookplaat: Black enamel

Handgreep: Smeg Victoria

Kleur bedieningsknoppen:

Inox Upstand: Ja

Display: Elektronisch 5 toetsen

Type pottendragers: Gietijzer

Kleur handgreep: Geborsteld inox
Bedieningsknoppen: Smeg Victoria

Type glas: Zwart

Aantal bedieningsknoppen: 10

Plint: Antraciet

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881

€ 3.799,99

TR103GR
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PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Traditionele bereidingsfuncties: Statisch, Circulatie (ventilator + circulaire), Turbo, ECO, Kleine grill, Grote grill, Ventilator + grote

grill, Geventileerde onderwarmte
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

PROGRAMMA'S / FUNCTIES SECUNDAIRE OVEN

Aantal kookfuncties: 1 Traditionele bereidingsfuncties, 2e oven: Circulatie (ventilator + circulaire)

PROGRAMMA'S / FUNCTIES DERDE OVEN
Aantal functies derde oven: 1

OPTIES PRIMAIRE OVEN

Timer: Ja Geluidssignaal einde kooktijd: Ja
Minimum temperatuur: 50 °C

Maximum temperatuur: 260 °C

OPTIES SECUNDAIRE OVEN
Minimum temperatuur: 50 °C
Maximum temperatuur: 245 °C

OPTIES DERDE OVEN
Minimum temperatuur: 50 °C
Maximum temperatuur: 260 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT
Totaal aantal kookzones: 6

Zone 1: Linksvoor

Zone 2: Linksachter

Zone 3: Middenvoor

Zone 4: Middenachter

Zone 5: Rechtsvoor

Zone 6: Rechtsachter

Type 1e zone: Gas - 2URP (dual)
Type 2e zone: Gas - AUX

Type 3e zone: Gas - AUX

Type 4e zone: Gas - SRD

Type 5e zone: Gas - SRD

Type 6e zone: Gas - RP
Vermogen 1le zone: 4.20 kW
Vermogen 2e zone: 1.00 kW
Vermogen 3e zone: 1.00 kW
Vermogen 4e zone: 1.80 kW
Vermogen 5e zone: 1.80 kW
Vermogen 6e zone: 2.90 kW
Type gasbranders: Standaard
Branderdeksels: Mat zwart geémailleerd
Automatische vonkontsteking: Ja
Thermobeveiliging: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES PRIMAIRE OVEN
Netto volume 1e oven: 61 |

Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille

Aantal kookniveaus: 4

Type ovenrekken: Metalen zijsteunen

Aantal lampen: 1 Type licht: Halogeen

Vermogen lamp: 40 W

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881
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Aantal ventilatoren: 1

Opties bereidingstijdprogrammering: Begin en eind
Opening deur: Side opening

Side opening door: Ja

Uitneembare ovendeur: Ja

Volledig glazen binnendeur: Ja

Aantal ruiten ovendeur: 3

Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1
Veiligheidsthermostaat: Ja

Koelsysteem: Mantelkoeling

Grill type: Elektrisch

Kantelbare grill: Ja

Grill - vermogen: 1700 W

Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Onderwarmte - vermogen: 1200 W
Bovenwarmte - vermogen: 1000 W
Circulatie - vermogen: 2000 W
Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

| specificaties

ALGEMEEN

Categorie Gemengd fornuis
Kleur Grijs

Materiaal pannendrager Gietijzer
VERBRUIK

Aansluitwaarde 8900 W

AFMETINGEN

Aantal kookzones 6

Aantal ovens 3
Breedte 1000 mm
Diepte 600 mm

CONNECTIVITEIT

Bediening via app Nee

FUNCTIES

Kinderbeveiliging Nee

Ovenverlichting Ja

EXTRA

Telescooprails Ja
WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

Type opbergmogelijkheden
Type oven

Wettelijke garantie

Hoogte
Inhoud derde oven
Inhoud primaire oven

Inhoud secundaire oven

Reiniging

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

Geen
Multifunctioneel

2 jaar

900 mm
361
611

841

Hydrolyse
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