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| Productomschrijving

Kookplaat:

Vitrokeramisch

4 Inductiekookzones

vooraan links: normale zone 1.8 kW

achteraan links: normale zone 1.8 kW
achteraan rechts: normale zone 1.4 kW
vooraan rechts: normale zone 2.2 kW

Digitale display

touchControl sensorbediening

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
stoptimer voor iedere kookzone

Kookwekker

quickStart functie

reStart functie

powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
Kookpotherkenning

Kinderbeveiliging

wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30
seconden

Energiebeheer-functie

Veiligheidsuitschakeling

Hoofdschakelaar On/off voor de kookplaat

Oventype / verwarmingswijzen:

Vrijstaand elektro-elektro fornuis met 7 verwarmingswijzen: 3D
warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht,
Pizzastand, Onderwarmte, Warme lucht zacht, Grote VARIO-grill
Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C

WINKEL CONTACT

De Bisschop keukens en elektro Tel. 053 77 60 01
Gentsesteenweg 325 electro@debisschop.be
9300 Aalst debisschop.shop

BTW BE 0400.281.881

€ 1.239,00

HL9S5E040U

4242003807668
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Volume van de binnenruimte: 66 |
ToastingSensor - 1 meetpunt
Inhangrooster / Uittreksysteem:

Gladde ovenwanden met inhangrooster
Telescopische rails in optie

Design:
lightControl: verlichte knop
Binnenruimte in grijs email

Reiniging:
ecoClean-uitrusting: achterwand
Volledig glazen binnendeur

Comfort :

led-touch control (rood/wit)Elektronische klok
CookControl: 10 automatische programma's
Snel voorverwarmen

Halogeenverlichting

met softClose

Lade voor keukenbenodigdheden

Toebehoren:

2 x Geémailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede, 1 x Rooster

Milieu / Zekerheid:
Kinderveiligheid
Koelfront: 50°C (bij oven aan 180°C)

Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A(op een schaal van A+

++t/m D)

Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0.98 kWh
Energieverbruik bij hetelucht:0.79 kWh

Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud
oven:66 |

Technische informatie:

Lengte aansluitkabel: 150 cm
Nominale spanning: 220 - 240 V
Totale aansluitwaarde: 7.9 kW

Afmetingen:

Afmetingen toestel (HxBxD): 900 x 600 x 600 mm
In de hoogte verstelbare pootjes

| specificaties

ALGEMEEN
Categorie Inductie fornuis
Kleur Inox, Inox / RVS, Zwart
Serie 1Q500

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

Type opbergmogelijkheden
Type oven

Wettelijke garantie

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

Opberglade
Multifunctioneel

2 jaar
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VERBRUIK

Aansluitwaarde

AFMETINGEN
Aantal kookzones
Aantal ovens

Breedte

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AANSLUITING

Fase-aansluiting

FUNCTIES
Kinderbeveiliging

Ovenverlichting

EXTRA

Telescooprails

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

7900 W

600 mm

Nee

2-fase

Ja

Ja

Nee

CONTACT
Tel. 053 77 60 01

Vermogen instelbaar

Diepte
Hoogte

Inhoud oven

Reiniging

Variabele kookzones

electro@debisschop.be

debisschop.shop

Nee

600 mm
900 mm

66 |

Hydrolyse

Nee
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